
  

Perforatierooster 
L.van Raak Milieutechniek fabriceert in eigen werkplaats een perforatierooster type FS.  

 

 

 

 

De van Raak Fine screen is een uitbreiding 
naast het bekende en veel toegepaste van 
Raak centerflow perforatierooster. De 
machine wordt op maat gemaakt en wordt 
afgestemd op de beschikbare kanaal 
afmetingen.  

Kenmerken: 

• Hoog afvangrendement 
• Laag energieverbruik 
• Geen lagering onder water  
• 2, 3, 4, 5 en 6 mm doorlaat 
• Opstellingshoek 60° - 85° 
• Frame in rvs 304L of 316L 

Toepassingen: 

• Influent afvalwater 
• Nereda voorfiltratie 
• Effluent  polishing 
• Drinkwater voorfiltratie 
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De geperforeerde filterband is aan beide zijde voorzien van kunststof geleide blokken welke 
glijden tegen kunststof profielen op het frame. Onderin de voet glijdt de filterband over een 
kunststof schijf. Het afgevangen materiaal wordt verwijderd middels sproeilans en borstel. 
Boven de afstort is een ruim bemeten scharnierend inspectieluik voorzien.  

• De aandrijvingen kunnen zowel links als rechts worden gepositioneerd.  
• Opstellingshoek 60°, 75° en 85°. Andere hoeken zijn desgewenst ook mogelijk. 
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